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Warto zwrócić uwagę na istotne detale konstrukcyjne:

Pokrętło mocowane na wzmocnionym, jednostronnie
naciętym trzpieniu z ABS dokręcanym śrubą,             
dokładne i stabilne mocowanie pokrętła zapewnia
większą wytrzymałość mechaniczną. 

1.

Cięgno Bowdena (linka) dostarczane przez najlepszych
producentów linek na świecie, co gwarantuje,                    
że mechanizm będzie działał sprawnie przez wiele lat.

2.

Grzybek zamykający ze stali nierdzewnej.3.
Najwyższej jakości system rur, nakrętek i uszczelek                  
zapewniają szczelność i niezawodność.

4.

Wprowadzenie kilku kluczowych rozwiązań konstrukcyjnych eliminuje problem osadzania się zanieczyszczeń
oraz ułatwia “samoczyszczenie” odpływu. Dzięki tym rozwiązaniom, użytkownicy mogą cieszyć się czystą             
i funkcjonalną łazienką przez wiele lat, minimalizując potrzebę częstych zabiegów konserwacyjnych.

ZASYFONOWANIE:

WANNOWE zestawy odpływowe
Syfony wannowe McAlpine to synonim jakości, niezawodności i innowacyjności. Dzięki zaawansowanym
technologiom, trwałym materiałom i eleganckiemu designowi spełniają najwyższe standard Projektowane z myślą
o długotrwałej eksploatacji, są idealnym wyborem zarówno do domowych, jak i komercyjnych łazienek.

Wykonane z najwyższej jakości materiałów, takich jak polipropylen, mosiądz, stal nierdzewna i ABS, syfony
McAlpine są odporne na działanie wody i chemikaliów. Przechodzą rygorystyczne testy jakościowe, które
gwarantują ich niezawodność i zgodność z najwyższymi standardami, potwierdzając ich trwałość             
i bezpieczeństwo użytkowania przez wiele lat.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ UŻYTYCH MATERIAŁÓW:

 Konstrukcja eliminująca osadzenie zanieczyszczeń
zmniejsza    ryzyko zatorów.

1.

 Kształt odpływu ułatwiający samoczyszczenie,
naturalny przepływ wody usuwa zanieczyszczenia,
skutecznie spłukując resztki mydła i włosów.

2.

 Specjalnie zaprojektowane zasyfonowanie, dodatkowa
możliwość czyszczenia dzięki rewizji w odpływie                      
i idealnie dopasowanej wkładce, zapewniającej
niezakłóconą drożność przepływu wody.

3.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU:

Uszczelki zapewniające trwałe połączenie i długotrwałą szczelność, nie ulegają degradacji pod wpływem
trudnych warunków eksploatacyjnych, co minimalizuje ryzyko wycieków.

1.

Nakrętki wzmocnione, dokładnie dopasowane do powierzchni nakręcanych - ich dokładność wykonania
sprawia, że elementy syfonu łączą się bez luzów i są łatwe do zakręcenia i odkręcenia

2.

HC31M-N1

HC2600CL

czyszczony od góry, 
najniższy 92 mm

wysokości, możliwość
uzycia spirali czyszczącej



PAMIĘTAJ: Używanie agresywnych środków chemicznych może prowadzić do uszkodzenia uszczelek w urządzeniach odpływowo - przelewowych. 

HC31-MWH
HC31-GOLD-PVD

HC31M-S2-SC

HC31M-S2-AB
HC31M-S2-SN

HC31M-S2

MP31SSF-WHBR

MP31SSF-CBR
MP31SSF-MBBR

HC2600CLSC
HC2600CLWH

HC2600CLAB
HC2600CL-GOLD-PVD
HC2600CL

HC2600CLMB HC26-IOF-95-WH
HC26-IOF-95-CB

biały (WH) stal szczotkowana (SN) satyna (SC)czarny (MB) mosiądz (AB)chrom (CP) złoty (gold/PVD)

wybrane modele dostępne w kolorach:

RÓŻNORODNOŚĆ WARIANTÓW:
wariant z rurką przelewową 700 mm i 1000 mm - możliwość dopasowania do różnych rozmiarów           
i kształtów wanien, co ułatwia instalację w trudniejszych układach łazienkowych. 

Dłuższe rurki pozwalają na swobodniejsze prowadzenie przelewu, niezależnie od konstrukcji wanny.
Estetyczny wygląd i optymalne działanie syfonu, bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużek czy
adaptacji.

HCN3100CB-15MM HCN2600CC-15MM-PVD

RODZAJE SYFONÓW: 

syfony 
z mechanizmem 
napełniającym

Dostępne są także syfony automatyczne 
z funkcją napełniania przez przelew - wyposażone
w mechanizm, dzięki któremu woda dostarczana
jest do wanny bezpośrednio przez otwór
przelewowy, co eliminuje potrzebę tradycyjnej
wylewki wannowej, To estetyczne rozwiązanie
minimalizuje liczbę widocznych elementów w
wannie, pozwala na czystszy i bardziej
minimalistyczny design łazienki, 
np. HCN3100CB-15MM i HCN2600CC-15MM.

pokrętła z linką Bowdena, np. HC31M-N1,
HC31M-S2, HC31PB-CP
przycisku “klik-klak”, np. HC2600CL,
HC26-IOF-95-CB,  MP31SSF-CBSQ

pokrętła wykonane z ABS lub z mosiądzu ,
w różnych kształtach a  także w wersji SLIM
(bardzo cienkie) jak np. MP31SSF-CBSQ,
MP31SSF-CBR

McSlim

Syfony proste - dotyczą głównie najprostszego zestawu HC30-EX wyposażonego w korek z łańcuszkiem.

Syfony automatyczne - z automatycznym zamykaniem i otwieraniem odpływu,  sterowanie za pomocą: 
Syfony dekoracyjne - stylowe syfony mosiężne do wolnostojących wanien w stylu retro.


